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濾布走行壓濾機
濾布走行式壓濾機是一種突破傳統型的過濾設備不但效率高、外型輕巧的脫水設備，可從液態泥漿中分離出

固體成分並壓縮成塊狀物。其主要構造包括結構的框架、濾室（由凹槽狀的濾板所行成，在框架內放入濾板

並附設特有的構造系統）、以及濾布。

濾布走行式壓濾機是延用傳統過濾設備而研發出更新之過濾技術，就如

機器上需要輪子才能移動，它卻是各種操作程序不可缺的過濾設備，係

一種用於分離固體與液態物質的裝置，以壓縮及壓擠的方式將固態或液

態物質分離，而在廢渣處理過程中降低固體中之液體含量及減少產品中

固體的體積。

濾布走行式脫水機特點

1. 完全自動化操作

從啟動、脫水、濾布清洗到泥餅洩落為一慣化全自動操作。可設定每

日操作批次及操作時間。操作過程完全免人工，本機器適合24小時連

續操作，可節省投資成本。

2. 高乾度的脫水效率

採用濾板頂端進料方式，使進料均勻分布。每一片濾板均裝置有高張力膜片，利用膜片均勻擠壓，使泥餅

在最短時間達到最高乾度。

3. 泥餅完全洩落，不沾濾布

由於濾布走行式的設計，即使不易自動掉落的泥餅，當濾布行走轉折時，也非常容易自動剝落。

4. 濾布清洗快速

由於濾布走行式的設計，濾布清洗可以在一分鐘之內快速完成。在如此容易操作的情況下，可使濾布保持

在潔淨的狀態，因此脫水效率可長期保持穩定。

5. 超大處理能力

由於脫水，洩料及濾布清洗的時間大幅縮短，脫水機的處理能力大增。換言之，以較小的機型即可達成既

定的處理量，可節省廠房空間及用地面積。
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濾布走型式壓濾機規格表

食品業：醱酵製酒、果汁飲料、製糖、麵粉、醬油、油脂、糖精、味精…等 

化工業：各種原料之固液分離、製藥、肥料、染料、顏料、石墨、純鹼

礦　業：銅礦、鋅礦、高嶺土、砂石、水泥、砂石場、大理石、高嶺土、澎潤土、碳酸鈣、氨基酸、白煙…等

其　他：染料、樹脂等、治金工業、非鐵金屬工業、下水道污泥、工業污泥、自來水污泥等

1. 濾板閉合 

壓濾機啟動，油壓系統驅動油壓
缸使濾板閉合，形成密閉的濾室
。

2. 進料過濾

濾室的進料採頂端進料方式，濾
液穿透過濾布排出，使其達到脫
水進料之目的。

3. 壓榨脫水

進料過濾完成後，利用高壓水使
膜片膨脹擠壓泥餅，使泥餅含水
率再次降低。

4. 濾板開啟

油壓缸縮回帶動濾板開，濾板間
以鏈條連接，使全部濾板同時打
開。

5. 泥餅剝落

利用濾布走行裝置，使全部泥餅
同時剝落，一分鐘即可完成。 

6. 濾布清洗

每一組濾布均裝置有固定清洗噴
嘴，利用濾布走行設計使濾布同
時完成清洗。

型號

FA500

FA800

FA1000

FA1500

過濾面積
( m2 )

0.36x(N-1)

1.0x(N-1)

1.56x(N-1)

3.41x(N-1)

濾板厚度
T ( mm )

80

80

90

100

濾板尺寸
( mm )

500x500

800x800

1000x1000

1500x1500

整體外觀尺寸( mm )
LxWxH

(Nx140+1635+N x85)x1180x1260

(Nx160+1896+N x110)x1760x2025

(Nx180+2600+N x125)x2200x2464

(NX190+3600+Nx135)x3300x3398

濾板數量
N

N

N

N

N

油壓泵浦
( HP )

3

5

7.5

10

濾室容積
( Liter/cycle )

4.28x(N-1)

15x(N-1)

25x(N-1)

42.6x(N-1)

※特殊規格接受訂製造
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